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KAPPA garantiza para sus maletas un grado de 
resistencia al agua que se corresponde con una lluvia 
moderada. En concreto, las maletas se testan con 
una maquinaria específica que simula una lluvia con 
un caudal superior a 20L/ min, es decir, la condición 
normativa que simula la lluvia vertical y lateral. El 
test examina la maleta para verificar que se encuentre 
protegida contra las salpicaduras de agua procedentes 
de cualquier dirección. 

La tolerancia máxima dentro de la cual una maleta 
KAPPA puede considerarse conforme a la normativa es 
de 10cc. Sin embargo, en determinadas condiciones de 
uso, el agua puede penetrar en el interior de la maleta. 
Ejemplos de posibles infiltraciones de agua pueden 
ser: el cruce de grandes charcos (especialmente en el 
caso de las maletas laterales), o salpicaduras de agua 
muy potentes, como el lavado con lanza a presión o 
bien estacionar el vehículo bajo la lluvia. 

Con respecto al cuidado de su maleta, KAPPA 
desaconseja encarecidamente el uso de lanzas a 
presión. La empresa también recomienda lavar 
las maletas por separado, después de haberlas 
desmontado de la moto. 

Recordamos que la gama MONOLOCK nace para 
ambientes urbanos y, tratándose de maletas que 
tienen como principal característica la practicidad 
unida a un precio accesible, algunos modelos carecen 
de junta.

RESISTENCIA AL AGUA


