RESISTENZA ALLACQUA

KAPPA garantisce per le proprie valigie un grado di
tenuta acqua corrispondente a una normale pioggia,
in particolare vengono testati con un apposito
macchinario che simula una pioggia con una portata
maggiore di 20l/min, ovvero la condizione normativa
che simula pioggia verticale e laterale. Il test mette
sotto esame la valigia e verifica che sia protetta dagli
spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.

La tolleranza massima entro quale una valigia KAPPA
puo essere considerata conforme alla normativa e
di 10cc. Tuttavia, in particolari condizioni di utilizzo,
'lacqua puo penetrare all'interno della valigia. Esempi
di possibili infiltrazioni d'acqua possono essere:
'attraversamento di grosse pozzanghere (soprattutto
per le valigie laterali), o spruzzi d’acqua molto potenti,
come il lavaggio con lancia a pressione o ancora lo
stazionamento del veicolo sotto la pioggia.

In merito alla cura della propria valigia, KAPPA
sconsiglia fortemente Uutilizzo di lance a pressione.
L'azienda raccomanda inoltre di lavare valigie e
bauletti separatamente, dopo averli smontati dalla
moto.

Ricordiamo che la gamma MONOLOCK nasce per
utilizzi urbani ed in alcuni modelli non e presente la
guarnizione trattandosi di bauletti che hanno come
principale caratteristica la praticita unitaad un prezzo
contenuto.
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